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PFLEGE VON KAHRS PARKETT
IN WOHNBEREICHEN

Damit Kahrs HolzfuBboden ihre Strapazierfahigkeit und ihr asthetisches Aussehen lange behalten, sollten
Sie die folgende einfache Pflegeroutine anwenden. Die zur Zeit harteste Lackschicht auf dem Markt
schutzt den Boden vor argerlichen Mikrokratzern, die in der Oberflache entstehen konnen, wenn
Mobel mit abgenutzten Filzunterlagen uber den Boden geschoben werden. Durch Kahrs Lack ist die
Oberflache sehr pflegeleicht, da der Lack stark fleckenabweisend ist.

Die Dielen sind mit der Woodloc®- und Woodloc® 5S-Verriegelung von Kahrs so dicht miteinander ver-
bunden, dass die Ubergange kaum sichtbar sind - was bei Reinigung und Pflege auch von Vorteil ist.
Die Elastizitat der Oberflachenbehandlungen von Kahrs ist darauf angepasst, den naturlichen Bewe-
gungen des Holzes zwischen Sommer und Winter folgen zu konnen - egal, ob die Dielen mit Lack
oder Ol behandelt sind. Dies bedeutet einfach, dass Parkettboden von Kahrs sehr pflegeleicht sind.

Eingefarbte Produkte verlieren bei der Oberflachenrenovierung ihre alte Farbe. Diese Tatsache muss
bei der FuBbodenpflege beachtet werden. Die Pflege erfolgt mit farblosen Pflegeprodukten. Dabei ist
besondere Rucksicht auf die Produkte mit besonderer Oberflachenbearbeitung zu nehmen.
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PFLEGE VON GEOLTEN BODEN IM WOHNBEREICH
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NACH DEM VERLEGEN

Kahrs Boden mit Naturdl-Oberflache mussen nach der
Verlegung einer zusatzlichen Olbehandlung (Erstpfle-
ge) unterzogen werden. Dies ist notwendig um ein
gleichmaBiges Flachenbild, einen zusatzlichen Schutz
fur feinste Fugen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit
und eine pflegeleichte und schmutzabweisende Ober-
flache zu erhalten.

Empfohlene Dosierung:
11 Kahrs Satin Oil pro 200-300 m?

TAGLICHE REINIGUNG

Die tagliche Reinigung erfolgt trocken, z. B. durch
Staubsaugen oder mit dem Micro Mop.

REGELMASSIGE PFLEGE

Stellen Sie durch Staubsaugen oder Trockenwischen si-
cher, dass die Oberflache frei von Schmutz und Abla-
gerungen ist, durch die Kratzer entstehen konnen. Lo-
sen Sie den Cleaner in lauwarmem Wasser gemaR den
Dosierungsangaben auf der Flasche auf. Oder verwen-
den Sie den gebrauchsfertigen Kahrs Spray Cleaner.

Reinigen Sie den Boden bei Bedarf feucht mit einem
gut ausgewrungenen Mopp oder Bodentuch. Der Bo-
den darf nur leicht befeuchtet werden. Der Wasser-
film, der sich beim Wischen bildet, muss innerhalb von

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie Flecken so bald wie moglich und beach-
ten Sie dabei die folgenden Hinweise.

Seien Sie besonders vorsichtig mit starken Fleckenmit-
teln, da zu groBe Mengen und zu starkes Reiben den
Boden beschadigen konnen.

Weitere Hinweise finden Sie unter "Pflege bei Bedarf",
Seite 10.

Mit FuBmatten vor und hinter der Eingangstur werden
weniger Schmutz und Steinchen ins Haus getragen,
die sonst den FuRboden unndétig belasten. Befestigen
Sie Filzunterlagen (keine aus Metall - die hinterlassen
Riefen und Kratzer) unter den Mobelbeinen - auch so
lassen sich unnétige Spuren und Kratzer im FuBboden
vermeiden.

Kahrs Satindl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen
Ausfuhrungen erhaltlich:

- Kahrs Satindl (Seidenmatt)

- Kahrs Satinol Matt

1 Minute trocknen konnen. Es darf auch kein
Spritzwasser auf dem Boden bleiben, insbesondere
nicht auf Boden aus Buche oder kanadischem Ahorn,
da diese Holzarten besonders empfindlich auf Feuch-
tigkeit reagieren. Wie oft Boden gewischt werden
mussen, hangt vom Grad der Nutzung und der Ver-
schmutzung ab.

Beim Feuchtwischen des FuBbodens wird die richtige
Menge Wasser verwendet, wenn der Boden innerhalb
von 1 Minute trocken ist.

Es darf kein Spritzwasser auf dem Boden bleiben, ins-
besondere nicht auf Boden aus Buche oder kanadi-
schem Ahorn.

FLECK

ENTFERNEN MIT

Asphalt, Gummi, Ol, Schuhcreme, RuR und eingetrocknete Reste von
Schokolade oder Fett.

Farbkreide, Lippenstift, Filzstifttusche.
Kerzenwachs, Kaugummi

Blut.

Reinigungsspiritus, Waschbenzin oder Ahnliches.

Reinigungsspiritus.

Mit Eisspray kiihlen oder einen Plastikbeutel mit Eiswdrfeln auf den
Fleck legen. Dann vorsichtig wegkratzen.

Kaltes Wasser.



PFLEGE VON GEOLTEN BODEN IM WOHNBEREICH

{

SATIN OIL

|
r‘ 1—”(!”""

SATIN OIL

PFLEGE BEI BEDARF

Die Haufigkeit der WartungsmaBnahmen hangt dann
von der Bodennutzung und -reinigung, Sonnenlicht,
sowie anderen Faktoren ab. Ein paar zusatzliche Pfle-
gedurchgange im ersten Jahr machen die Oberflache
besonders stark, wasserbestandig und pflegeleicht.
Normalerweise sind danach pro Jahr mindestens zwei
Wartungsdurchgange erforderlich. Denken Sie daran,
dass die Flachen, die starker strapaziert werden als
andere, auch partiell gepflegt werden kdnnen. Je hau-
figer die Wartungspflege, desto besser das Endergeb-
nis. Die zu pflegende Flache muss trocken und frei von
Staub und Schmutz sein.

Anleitung

1. Saugen Sie den Boden sorgfaltig ab.

2. Reinigen Sie den Boden mit K3hrs Cleaner und dem
Micro Mop. Halten Sie sich an die Anweisungen flr
Kahrs Cleaner. Nach einer Feuchtreinigung sollte
die Oberflache innerhalb einer Minute wieder tro-
cken sein. Bei stark verschmutzten Boden ersetzen
den Micro Mop durch einen groben Schrubber.

3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem
ausgewrungenen Tuch mit frischem Wasser.

4- Trocknen Sie die Oberflache mit einem trockenen
Tuch und lassen Sie den Boden fiir 30 Minuten
trocknen. Bei stark verschmutzten Boden oder Bo-
den mit starken Strukturen kann es notwendig
sein, Schritt 2-4 zu wiederholen.

RENOVIERUNG

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich
werden, die Oberflachenbehandlung mit Ol komplett
Zu erneuern.

1. Tragen Sie Kahrs Cleaner gleichmaBig auf der ge-
samten Flache auf.

2. Reinigen Sie die Flache mit dem Kahrs Micro Mop.
Schrubben Sie so lange, bis der Schmutz sich auf-
geldst hat. Bei stark verschmutzten Boden erset-
zen den Micro Mop durch einen groben Schrubber.

3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem
ausgewrungenen Tuch mit frischem Wasser.

4- Trocknen Sie die Oberflache mit einem trockenen
Tuch und lassen Sie den Boden fiir 30 Minuten
trocknen.

Bei stark verschmutzten Boden oder Boden mit star-
ken Strukturen kann es notwendig sein, Schritt 1, 2
und 3 zu wiederholen.

5. Tragen Sie Kahrs Satin Oil auf der gesamten Flache
auf. Verteilen Sie das Ol mit einem Kahrs Micro Mop
gleichmaBig. Dies erreichen Sie, indem Sie den Bo-

5. Tragen Sie eine dinne Schicht Kahrs Satin Oil auf
die Oberflache auf und verteilen Sie es gleichmaBig
mit einem Kahrs Micro Mop oder einem trockenen
Tuch, indem Sie an der Struktur entlang schrubben.
Polieren Sie nach 10-15 Minuten erneut mit einem
neuen Micro Mop, damit der Olliberschuss abgetra-
gen wird. Bitte beachten Sie, dass zwei diinne Ol-
schichten ein besseres Ergebnis erzeugen als eine
dicke Schicht. Eine zu groRe Olmenge kann zu einer
klebrigen Oberflache flihren.

Nach einer Trocknungszeit von 5 Stunden kann der
Boden mit Vorsicht wieder verwendet werden, er muss
jedoch 12 Stunden trocknen, bevor leichtere Mobel
wieder an ihren Platz gestellt werden konnen. Warten
Sie 24 Stunden, um Teppiche und schwerere Mobel
wieder hinzulegen bzw. hinzustellen.

Empfohlene Dosierung:
Nach dem Verlegen: 1 | Kahrs Satin Oil pro 200-300 m?

Normale bis leicht verschmutzte Boden: 100 ml (1 dl)
Kahrs Satin Oil pro 30 m?

Kahrs Satindl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen
Ausflihrungen erhaltlich:

- Kahrs Satinol (Seidenmatt)

- Kahrs Satinol Matt

den in alle Richtungen schrubben, bis eine sehr
dinne und gleichmarige Olschicht entstanden ist.
6. Lassen Sie den Boden 10-15 Minuten ruhen.

Bei Oberflachen mit GibermaBigem Verschlei kann es
notwendig sein, Punkt 5 und 6 nach ca. 30 Minuten zu
wiederholen.

7. Polieren Sie den Boden mit einem neuen, trocke-
nen Micro Mop. Dies stellt sicher, dass das Ol
gleichmaRig verteilt wird.

Bitte beachten Sie, dass zwei diinne Olschichten ein
besseres Ergebnis erzeugen als eine dicke Olschicht.
Eine groBe Olmenge kann zu einer klebrigen Oberfla-
che fahren.

Empfohlene Dosierung:
100 ml (1 dl) Kahrs Satin Oil pro 30 m2.

Kahrs Satindl (farblos) ist in zwei unterschiedlichen
Ausfuhrungen erhaltlich:

- Kahrs Satinol (Seidenmatt)

- Kahrs Satinol Matt
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RENOVIERUNG VON FARBBEHANDELTEN BODEN

Nach Jahren intensiver Benutzung kann es erforderlich
werden, die Oberflachenbehandlung mit Tinted Satin
Oil komplett zu erneuern.

1. Tragen Sie Kahrs Cleaner gleichmaRBig auf der ge-
samten Flache auf.

2. Reinigen Sie die Flache mit dem Kahrs Micro Mop.
Schrubben Sie so lange, bis der Schmutz sich auf-
gelost hat. Bei stark verschmutzten Boden erset-
zen den Micro Mop durch einen groben Schrubber.

3. Entfernen Sie den Reiniger und Schmutz mit einem
ausgewrungenen Tuch.

4- Trocknen Sie die Oberflache mit einem trockenen
Tuch und lassen Sie den Boden fiir 30 Minuten
trocknen.

Bei stark verschmutzten Boden oder Boden mit star-
ken Strukturen kann es notwendig sein, Schritt 1, 2
und 3 zu wiederholen.

5. Tragen Sie Kahrs Tinted Satin Oil auf der Flache auf.
Verteilen Sie das Ol mit einem Kahrs Micro Mop

VOLLSTANDIGE RENOVIERUNG

Ist der Boden stark abgenutzt oder muss er aus ande-
ren Grinden renoviert werden, kann er maschinell bis
auf sauberes Holz abgeschliffen werden und anschlie-
Bend eine erneute Oberflachenbehandlung erhalten.
Wenn Sie eine Flache neu 6len mochten, kontaktieren
Sie bitte Ihren Handler vor Ort.

gleichmaRig. Dies erreichen Sie, indem Sie den Bo-

den in alle Richtungen schrubben, bis eine sehr

diinne und gleichmaRige Olschicht entstanden ist.
6. Lassen Sie den Boden 10-15 Minuten ruhen.

Ist eine starkere Umfarbung erforderlich, wiederholen
Sie Schritt 5 und 6 nach ca. 30 Minuten. Dies kann ma-
ximal 3-mal durchgefiihrt werden, da zu dicke Schich-
ten zu einer klebrigen Oberflache fuhren.

7. Polieren Sie den Boden mit einem neuen,
trockenen Micro Mop. Dies stellt sicher, dass
das Ol gleichmaRig verteilt wird.

Bitte beachten Sie, dass zwei diinne Olschichten ein
besseres Ergebnis erzeugen als 1 dicke Olschicht. Eine
groRe Olmenge kann zu einer klebrigen Oberflache
fahren.

Empfohlene Dosierung:
100 ml (1 dl) K&hrs Satin Oil pro 30 m?

Achtung. Eine vollstandige Renovierung wird das Aus-
sehen der Oberflache von eingefarbten Produkten,
Boden mit gefasten Kanten und/oder geblrsteten
Oberflachen radikal verandern.

Hinweis! Bei Kontakt von Kahrs Satin Oil mit organischen Materialien (z.B. Baumwolltiicher, Sdgemehl, ab-
sorbierende Dammstoffe usw.) besteht aufgrund des selbsttrocknenden Olgehalts die Gefahr der Selbstent-
zlindung. Lumpen und andere organische Materialien, die in Ol getrankt wurden, missen sofort nach Ge-
brauch in Wasser gelegt werden, um eine Selbstentziindung zu vermeiden.




