


Vorbereitende Arbeiten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fur den Kauf einer neuen Kiche entschieden haben!

Jede Kiiche wird Tag flir Tag stark beansprucht. Damit der einwandfreie Zustand der verwendeten Materialien
lange Jahre bestehen bleibt mdchten wir Sie bitten, die in dieser Anleitung aufgelisteten Punkte zu beachten.

Der tdgliche Gebrauch Ihrer Kiichenmdbel sowie der direkte Kontakt mit Lebensmitteln setzt eine einwandfreie
Sauberkeit voraus. Diese sollte wiederum niemals im Konflikt mit der richtigen Pflege Ihrer Kiichenmdbel stehen.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Pflegeanleitung vor der ersten Benutzung Ihrer
Kiiche genau durch, damit Sie viele Jahre Freude an lhrer Kiiche haben.

Wir wungchien Jbinen viel Freude in und mit Jbrer neuen Kuchie.

Die Montage der Kiiche sowie die Installation von Sanitdr- und Elektroinstallationen sollte nur von entsprechend
geschulten Fachkréften durchgeftinrt werden. Bitte tberpriifen Sie vor Beginn der Montage, ob alle notwendigen
Sanitdr- und Elektroanschllisse vorhanden sind.

Vor Bohrarbeiten sollte gepriift werden, dass keine Leitungen flr Wasser, Gas oder Strom beschadigt werden
konnen. Reklamationen infolge nicht fachgerechter Montage werden nicht anerkannt.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Baugruppen kénnen wir hinsichtlich der Vollstandigkeit dieser An-
leitung keine Garantie tibernehmen. Beachten Sie zusatzlich zu dieser Anleitung die den jeweiligen Baugruppen
(Spulen, Beleuchtung, Elektrogeréte etc.) hinzugefligten Anweisungen.

Flr Sachbeschadigungen und/oder Schaden an Personen im Zuge mangelhafter bzw. nicht vollstandiger Monta-
gen konnen keine Anspriiche geltend gemacht werden.




Installationen

* Keine Installation hinter Gasherden, Geschirrspllern und Waschautomaten. Gasanschliisse missen im Nachbar-
schrank frei zuganglich installiert sein.

7% Schutzkontaktsteckdose 220-240 V
7% 2 Schutzkontaktsteckdosen 220-240 V
[c==]  Herdanschlussdose 220-380 V, WS 10 kW je nach Gerétetyp
@G Gasanschluss (Gasanschliisse missen im Nachbarschrank frei zugédnglich installiert sein)
4 K Kaltwasserzulauf
W Warmwasserzulauf
@A Wasserablauf

@  Absperrventil fiir Geschirrspuler
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»DO0 it yourself“ Montage

Einhangen und Einstellen von Schubkasten & Ausziigen

Schubkéasten/Auszlige von oben nach unten einhdngen. Dazu die Schubkasten/Ausziige auf die Laufschienen aufsetzen und bis zur
horbaren Arretierung vorsichtig einschieben. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Schubkasten/Ausziige.

Die Justierung sollte generell mit einem Handschraubendreher erfolgen. Seitlich +/- 1 mm, Hohe +/- 2 mm.

Das Drehen der Relingstange bei Auszligen verandert den Neigungswinkel der Front. Drehen nach links: Front neigt sich nach innen.
Drehen nach rechts: Front neigt sich nach auBen.




»DO0 it yourself“ Montage

Demontage von Schubkéasten & Ausziigen

Schubkasten und Auszlige von unten nach oben entnehmen. Dazu den Schubkasten bzw. Auszug seitlich mit beiden Handen greifen
und bis zum Anschlag nach vorn ziehen. Nach leichtem Anheben des vorderen Schubkasten-/Auszugteils ist die Entnahme mdglich.
Entnommene Schubkasten/Ausziige nicht stapeln, da es so zu Beschddigungen kommen kann. Stellen Sie die entnommenen Teile
nebeneinander auf einer Decke bzw. Pappe ab.
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Tiren

Scharniere von oben nach unten einhdngen. Dazu das Scharnier von vorne in die Montageplatte einhdngen und durch leichten Druck
horbar einrasten lassen. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Scharniere. Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung
der Front einschlagen. Die Justierung sollte generell mit einem Handschraubendreher erfolgen. Hohe +/- 2 mm |, Seitlich +/- 2 mm,
Tiefe +3 mm / -2 mm. Bei Schranken mit Mittelpfosten erfolgt die Hohenregulierung an der mit der Korpusseite verschraubten
Montageplatte. Bei Scharnieren mit integrierter Dampfung (Mehrpreispflichtige Scharniere!) kann auf Wunsch hin die Dampfung
deaktiviert werden. Legen Sie dazu die Entriegelungstaste am Scharnier um und SchlieBen Sie die Tiir. Ein erneutes Verstellen der
Entriegelungstaste aktiviert die Dampfung.
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Demontage von Tiiren

Scharniere von unten nach oben l6sen. Dazu die Tir gut festhalten und die Entriegelungstaste am hinteren Ende des Scharniers
driicken.

SockelfiiBe

Legen Sie den Unterschrank vorsichtig auf die Seite ohne die Verpackung zu entfernen und setzen Sie die SockelfiiBe in die So-
ckeladapter an der Schrankunterseite ein. Durch drehen am Sockelfu kdnnen mdgliche Unebenheiten ausgeglichen werden (-15 bis
+20 mm). Bei Inselldsungen ist der Einsatz von Kippsicherungen zwingend erforderlich. Dazu muss der Sockelfu mit dem Adapter
verklebt werden.

Der bendtigte Kleber liegt der Kippsicherung bei. Legen Sie die Kippsicherung auf den Sockelfu und verschrauben Sie diese in den
FuBboden, sofern dieser (ber keine FuBbodenheizung verfligt.




»DO0 it yourself“ Montage

Unterschranke

Schrénke einzeln montieren und ausrichten. Bei Winkelkiichen mit der Eckldsung beginnen. Ansonsten an der hdchsten Stelle in der
Kiche beginnen. Zur zusatzlichen Aussteifung mdglichst alle Korpusse miteinander verschrauben. Dazu die Korpusse mit Zwingen
fixieren und mit Linsenkopfschrauben (max. @ 3,5 x 30 mm) verbinden. In die freien Bohrungen an der hinteren oberen Ecke der
Schrankseite die Kunststoffwinkel zur Befestigung der Arbeitsplatten einsetzen. Einzeln stehende Schranke missen mit einer Kippsi-
cherung im Mauerwerk sowie Insellosungen mit einer Kippsicherung im FuBboden gesichert werden.

Bei Schranken mit Mittelpfosten sollte auf der Riickseite des Mittelpfostens der mitgelieferte Bodentrager eingesetzt werden, um ein
Durchbiegen des Einlegebodens zu vermeiden. Jede Bohrung sollte jeweils mit einem Bodentrager versehen werden um ein Kippen
des Einlegebodens zu vermeiden. Der Bodentrager mit Zapfen verhindert das Rausrutschen des Einlegebodens und wird in die vor-
deren Bohrungen gesteck.
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Eck-/Frontpassstiick

Vor dem Zusammenschrauben des Passstiicks die im Montagekarton mitgelieferten selbstklebenden Tirpuffer als Distanzausgleich
zwischen Front- und Korpusmaterial anbringen. Die Verschraubung von Korpus- und Frontmaterial sollte moglichst nahe an den
Distanzplattchen liegen um ein Verziehen des Materials zu vermeiden. Die Tragerplatte des Passstiicks muss blndig mit der Korpus-
vorderkante des angrenzenden Schranks abschlieBen. Die Front des Passstlicks sowie des angrenzenden Schranks mussen eine
ebene Flache ergeben. An der Ober- und Unterkante muss das Passstiick biindig mit der angrenzenden Front abschlieBen. Seitlich
sollte eine Distanz von 2 mm zur Front bzw. Wand eingehalten werden. Verschrauben Sie das Passstiick durch den Schrankkorpus.
Entsprechende Linsenkopfschrauben liegen dem Montagekarton bei. Bei einem angrenzenden Einbaugerét dirfen die Schrauben
nicht in das Gerat geschraubt werden.

Hitzeschutzboden fiir Induktionskochfeld

Entfernen Sie vorsichtig die Schrankriickwand. Diese muss spater wieder eingesetzt werden. Sowohl die vordere als auch die hintere
Traverleiste sollten mdglichst nahe, jedoch nicht direkt (um Beschadigungen am Korpus zu vermeiden) an der Korpusinnenseite mit
Hilfe einer Sége entfernt werden. Uberstehende Reste miissen mit einem Stecheisen entfernt werden. Versiegeln Sie die Schnittkanten
sorgféltig mit wasserfestem Holzleim der Klasse D3 gegen Feuchtigkeit. Markieren Sie die Position der Schrauben auf denen der
Hitzeschutzboden aufliegt und bohren Sie diese Locher vor. Drehen Sie anschlieBend die mitgelieferten Schrauben in die vorgebohrten
Locher ein. Die Schrauben dirfen nicht vollstdndig eingedreht werden sondern missen ca. 2 mm aus dem Korpus hervorstehen.
Entfernen Sie Teile der Riickwand mit Hilfe der Stichsége. Setzen Sie die Riickwand wieder ein und verschrauben Sie den Hitzeschutz-
boden mit dem Korpus. Grundsatzlich sind die Einbauvorschriften des Gerateherstellers zu beachten.
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Hitzeschutzleisten

Die Leisten auf der linken und rechten Seite mittels der mitgelieferten Schrauben in den Korpus verschrauben. AnschlieBend das Geréat
einschieben und laut Herstellerangaben am Korpus befestigen.

Abstandshalter fiir grifflose Planungen

Abstandshalter kommen nur bei Unter- und Seitenschrénken in grifflosen Kiichen zum Einsatz.
Befestigen Sie die Abstandshalter (Tiefe 15 mm) mit einem Hammer an der Korpushinterkante. Achten Sie auf einen Mindestabstand
zur Korpusoberkante von mindestens 20 mm (Mitte Abstandshalter).




Pflege und Reinigung

Allgemeine Pflegehinweise

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie mdglich. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter und
meistens auch vollstandig entfernen.

Verwenden Sie grundsétzlich nur milde und wasserldsliche Haushaltsreiniger (z. B. flissige Neutralseife), die in
ihrer Produktinformation ausdrticklich flr Kiichenmobel vorgesehen sind.

Seien Sie sparsam im Umgang mit Wasser bei der Pflege, da zuviel Wasser zum Aufquellen der Werkstoffe filhren
kann.

Verwenden Sie am Besten ein weiches, fusselfreies Tuch oder Leder, welches Sie mit einer 1%igen Seifenldsung
benetzen. Achten Sie auf die vollige Sauberkeit des verwendeten Tuchs/Leders. Bereits kleinste Riicksténde kon-
nen die empfindlichen Oberflachen beschadigen.

Nach der Reinigung alle Teile griindlich aber vorsichtig mit wenig Druck und einem weichen Tuch trockenreiben.

Verwenden Sie auf keinen Fall I6sungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger, surehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/Es-
sigreiniger), Nitro- oder Kunstharzverdiinnungen, gefarbte Reiniger, Polituren, Wachse, Scheuerpulver, Stahlwolle,
Topfkratzer, Mikrofasertiicher, Dampfreiniger, denn diese zerstéren die Oberflache so stark, dass eine Aufarbei-
tung nicht mehr moglich ist.

Alle in der Kiiche verwendeten Materialien wurden fir den Einsatz in geregeltem Raumklima entwickelt
und sollten optimalerweise einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45-70 % bei 18-22° C ausgesetzt werden.
Holz arbeitet! Minimale Verziige oder Verwerfungen sind ein Zeichen flir Abweichungen der optimalen Raum-
klimawerte und stellen keinen Materialfehler dar (z. B. zu intensives Heizen kann zu Trocknungsrissen und zu
schwaches Heizen zum Aufquellen flihren). Diese flir Holzwerkstoffe (iblichen Verzlige sind abhéngig von den
Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit in der aktuellen Umgebung.

Fast alles, was neu ist, hat einen Eigengeruch. Dazu gehdren ganz besonders auch Mdébel und Lacke. Auch un-
sere hochwertigen Echtlackprogramme besitzen diese Eigenschaft, die zugleich die Echtheit unserer Lackfronten
signalisiert. Erst wenn die von uns aufgebrachte Schutzfolie nach der Kiichenmontage entfernt werden, beginnt
der Ausliiftungsprozess. Abhdngig von raumklimatischen Umstanden oder entsprechend der Haufigkeit, wie oft
ein Schrank gedffnet wird, kann die Wahrnehmung des Lackgeruchs unterschiedlich lange dauern. Dieser wird
stetig weniger.
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Pflege und Reinigung

Matte Kunststoffoberflachen

Kunststoffbeschichtete Fronten lassen sich mit den haushaltstiblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel)
problemlos reinigen. Die Reinigungsmittel mit Wasser verdiinnen und mit einem sauberen Tuch auftragen. Nach
der Reinigung grindlich aber vorsichtig mit wenig Druck und einem weichen Tuch trockenreiben. Zu starkes
Reiben auf Mattoberflachen verursacht Glanzstellen.

Achtung!

Alle Nitro- oder Kunstharzverdiinnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberflachen nicht
geeignet. Ebenso sollte der Reiniger nicht gefarbt sein, da die eingesetzten Farbstoffe Riickstdnde hinterlassen
kénnen.

Seidenmatte Oberflachen

Verwenden Sie grundsatzlich nur milde und wasserlosliche Haushaltsreiniger (z. B. fliissige Neutralseife), die in ih-
rer Produktinformatiion ausdrticklich fir Klichenmdbel vorgesehen sind. Entfernen Sie Verschmutzungen schnellst
maglich und lassen Sie diese keinesfalls eintrocknen. Vor allem Substanzen mit einem hohen Farbstoffanteil
(Kaffe, Tee, Saucen, Gemiise, Rotwein) lassen sich nach dem Eintrocknen nicht mehr vollstandig entfernen.

Fir hartndckige und eventuell schon eingetrocknete Fettablagerungen verwenden Sie handwarmes Wasser mit
einer 30%igen Seifenlosung.

Achtung!

Alle Nitro- oder Kunstharzverdiinnungen (auch Reiniger auf Nitrobasis) sind zur Pflege der Oberfldchen nicht
geeignet. Ebenso sollte der Reiniger nicht gefarbt sein, da die eingesetzten Farbstoffe Rlickstiande hinterlassen
konnen.

Glanzende/hochglanzende Oberflachen

Gléanzende/hochglanzende Oberfldchen zeichnen sich durch sehr gute Reinigungsmdglchkeiten aus. Damit die
Oberflachen wahrend des Fertigungsprozesses in unserem Unternehmen sowie bei der Auslieferung keinen Scha-
den nehmen, werden diese mit einer PE-Schutzfolie berzogen. Diese darf erst im letzten Montageschritt entfernt
werden (vor Montage der Griffe). Nach dem Entfernen der Schutzfolie ist die Oberflache noch sehr empfindlich
und erreicht erst nach einigen Tagen (bis zu einer Woche) ihre vollstandige Aushartung. Bis zur Aushértung
empfehlen wir, die noch empfindlichen Oberflichen zu schonen und mechanische Beanspruchungen zu
vermeiden. Hierzu gehoren auch intensive Reinigungsversuche.

Die Reinigung hochglanzender Oberflachen erfolgt ausschlieBlich mit einem weichen feuchten Tuch.

Nach der Reinigung alle Teile griindlich aber vorsichtig mit wenig Druck und einem weichen Tuch trockenreiben.
Achtung!

Zur Reinigung keine Fliissigreiniger, Alkohol oder Losungsmittel benutzen. Keine Schleifschwamme oder ahnli-
ches verwenden.

Glasoberflachen

In der Regel geniigt es, die Glasflache mit lauwarmem Wasser und etwas flissiger Neutralseife (ca. 1%) zu
reinigen. Bei nartndckigeren Verschmutzungen sowie fett- und 6lhaltigen Substanzen verwenden Sie zusétzlich
einen handelstiblichen Glasreiniger. Verwenden Sie am besten ein weiches, fusselfreies Tuch, ein Leder oder einen
weichen Schwamm. Auch Mikrofasertiicher eignen sich zur Reinigung. Ein Baumwolltuch empfehlen wir nicht.
Nach der Reinigung alle Teile griindlich aber vorsichtig mit wenig Druck und einem weichen Tuch trockenreiben.
Bei satinierten Glasoberflachen sollten keine silikon- oder séurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
Ebenso sollten keine stark eingeféarbten Reiniger verwendet werden.




Pflege und Reinigung

Arbeitsplatten mit Kunststoffoberflache

Die Oberflache sollte niemals mit scheuernden Mitteln gereinigt werden. Auch das Schneiden direkt auf der
Arbeitsplatte sowie das Abstellen heiBer Topfe und Pfannen verursacht irreparable Schaden. Verwenden Sie daher
generell Schneidbretter und Topfuntersetzer. Verwenden Sie zur Pflege ein weiches Tuch, Leder, einen weichen
Schwamm oder ein Mikrofasertuch. Nach der Reinigung griindlich trockenreiben. Verwenden Sie auf keinen Fall
Scheuerschwamme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstoren die Oberflache so stark, dass
eine Aufarbeitung nicht mehr moglich ist.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit entlang der Fugen, Kanten sowie an Kochfeld- und Spiilenausschnitten.

Offnen Sie den Geschirrspiiler erst ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf Gelegenheit hat,
im Geschirrspiler zu kondensieren. Sollten Sie dringend etwas brauchen: Geschirrspilertiir vollstandig éffnen,
Gegenstand entnehmen und Geschirrspller wieder ganz verschlieBen (nicht nur anlehnen!).

Das Bewegen von Gegenstianden mit rauer Unterseite (Untertassen, Teller etc.) kann auf den Arbeitsplattenober-
flachen zu sichtbaren Schéden fiinren.

Griffe, Griffleisten, Knopfe

Damit Sie mdglichst lange Freude an Ihren Griffen haben, bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

Verwenden Sie fir die Pflege und Reinigung der Griffe keine saurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel.
Saurehaltige Reinigungsmittel sind z. B. Essigreiniger, reiniger mit Zitruskraft, Kalkentferner. Scheuernde Reini-
gungsmittel sind z. B. Scheuermilch, Edelstahlpolituren, Mikrofasertiicher. Diese Reinigungsmittel schaden der
Oberflache nachhaltig und sorgen dafir, dass es zu nicht entfernbaren Flecken und/oder zur Beschadigung der
Lackoberfldche bis hin zur Ablésung kommt. Auch alkoholhaltige Reiniger konnen bei einigen Oberfldchen Sché-
den hervorrufen.

Reinigen Sie die Griffe nur mit einem weichen feuchten Tuch, bei fettigen Verunreinigungen mit warmer Seifen-
lauge. AnschlieBendes trocknen mit einem weichen Tuch verhindert Wasserflecken. Vermeiden Sie auch mecha-
nische Beschadigungen durch harte Gegenstande wie z. B. Fingerringe, Topfe u. &.!

Scharniere an Drehtlren

Scharniere sollten generell 1x pro Jahr leicht gedlt werden um eine reibungslose Funktionalitdt zu gewahrleis-
ten. Dies gilt auch flir metallische Drehgelenke und Funktionsbeschldge. Sémtliche Kunststoffteile sind hingegen
wartungsfrei.

Schubkasten & Ausziige

Schubkasten und Ausziige sind wartungsfrei und benétigen keine besondere Pflege.

Laufflachen an Apothekerschranken etc.

Diese sind wartungsfrei und benétigen in der regel keine besondere Pflege und diirfen niemals ge6lt werden.
Sollte sich der Schrank schwerfallig 6ffnen oder nicht mehr vollstandig schlieBen lassen, kann dies an einer Ver-
unreinigung der Lauffldchen, Rollfldchen und Rollen liegen. In einem solchen Fall darf niemals ein schmiermittel
wie O, fett oder Silikonspray verwendet werden. Um die Verunreinigung zu beseitigen reicht es, samtliche laufflé-
chen, Rollflachen und Rollen mit einem sauberen und trockenen Tuch sorgfaltig zu sdubern.
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Einbausptlen, Mischbatterien und Herdmulden

Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder oder einen weichen Schwamm sowie haushalts-
tblichen Neutralreiniger. Hartndckige Verschmutzungen und Wasserflecken mit handelsiiblichen Pflegemitteln
entfernen. Flugrost bei Edelstahl entfernen Sie am besten mit einem handelstiblichen Metallpolish-Reiniger. Nach
der Reinigung alle Teile griindlich trockenreiben.

Verwenden Sie auf keinen Fall sdurehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/Essigreiniger), l6semittelhaltige Reiniger (z. B.
Verdiinnung), Scheuerschwamme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstéren die Oberflache so
stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr moglich ist.

Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pflegehinweise der einzelnen Hersteller.

Besteckeinsatze

Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder oder einen weichen Schwamm sowie haus-
haltsiiblichen Neutralreiniger. Flr eine vereinfachte Reinigung konnen die Besteckeinsatze aus den Schubkasten
herausgenommen werden. Nach der Reinigung alle Teile griindlich trockenreiben.

Verwenden Sie auf keinen Fall sdurehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/Essigreiniger), l0semittelhaltige Reiniger (z. B.
Verdiinnung), Scheuerschwamme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Toptkratzer, denn diese zerstéren die Oberfldche so
stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr moglich ist.

Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pflegehinweise der einzelnen Hersteller, da teilweise
die Einsétze auch spllmaschinenfest sind.

Kochfelder

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie mdglich, da sich diese sonst beim nachsten Einschalten festbren-
nen. Sollte das Kochfeld noch heiB sein, verwenden Sie einen Ceranfeldschaber.

Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder, einen weichen Schwamm oder einen Ceran-
feldschaber sowie haushaltsiiblichen Neutralreiniger oder vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger. Hartnécki-
ge Verschmutzungen, die durch Wasser, Kalk oder Topfabrieb verursacht wurden, entfernen Sie mit vom Hersteller
empfohlenen Spezialreiniger.

Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuerschwédmme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstoren
die Oberflache so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr méglich ist.

Beachten Sie zu den oben genannten Punkten bitte auch die Pflegehinweise der einzelnen Geratehersteller. Diese
liegen den Elektrogeraten bei.

Elektrogerate

Jedem Elektrogerat liegt eine gesonderte Bedienungs- und Pflegeanleitung des Gerateherstellers bei. Bitte halten
Sie sich an die in dieser Herstelleranleitung beschriebenen Anweisungen.
Beachten Sie bitte auch die Punkte , Tipps zur Nutzung*.




Tipps zur Nutzung

Belastbarkeiten

Die folgenden Angaben legen eine auf die Fldche gleichméaBig ausgelibte Belastung zugrunde. Punktuelle Kraftein-
wirkungen mussen wesentlich geringer sein. Grundsétzlich wird ein bestimmungsgeméBer Gebrauch unterstellt.

m Einlegeboden: max. 50 kg pro m?
= Schrankaufhdngung: max. 90 kg gesamt / max. 45 kg pro Seite
= Schubkasten: max. 30 kg
= Auszug: max. 30 kg, ab Korpusbreite 1000 mm max. 50 kg
m Eckunterschrank “Le Mans”; max. 25 kg pro Etage
= Eckunterschrank “Space Corner”: max. 50 kg
m Vorratsschrank mit Schwenkauszug: max. 15 kg pro Boden
= Waagerechte Holzstellflachen: max. 50 kg pro m2
= beleuchtete Glasborde, Tiefe 200 mm

Breite 600 mm: max. 2,0 kg pro 100 mm

Breite 900 mm: max. 1,5 kg pro 100 mm

Breite 1200 mm: max. 1,0 kg pro 100 mm

Arbeitsplatten

Schneiden Sie nicht direkt auf der Arbeitsplatte sondern verwenden Sie ein Schneidbrett.
Steingutgeschirr hat an der Unterseite einen unglasierten Rand. Beim Schieben iber die Arbeitsplatte konnen
deshalb Kratzer entstehen.

Backofen

Uberpriifen Sie ab und zu die Oberfléchentemperatur an der Seitenkante der Backofentiir. Solange Sie die Kante
noch mit der Fingerkuppe beriihren konnen, ist die Temperatur Kleiner als etwa 70° C und die Warmeabgabe in
Ordnung. Wenn nicht, muss der Backofen auf Dichtigkeit der Backofent(ir durch Ilhren Kundendienst tiberpriift
werden. Ansonsten kénnen irreparable Schaden an den daneben stehenden Schranken nicht ausgeschlossen
werden.

Be- & Entliiftung

Sorgen Sie beim Kochen flir ausreichende Be- und Entliiftung der Kiiche. Der Kiichenraum muss angemessen
beheizt werden, damit die warmen Dampfe (Wrasen, Schwaden) nicht an den kalten Mobeloberflachen nieder-
schlagen.

Dunstabzug

Benutzen Sie grundséatzlich den Dunstabzug. Schalten Sei den Dunstabzug vor dem Kochen auf einer angemes-
senen Leistungsstufe ein und berticksichtigen Sie nach dem Kochen den Nachlauf. Reiben Sie auftretenden
Dampfbeschlag an den benachbarten Schrénken nach dem Kochen trocken. Stimmen Sie die Leistungsstufe
der Dunstabzugshaube auf Ihre individuellen Kochgewohnheiten und raumlichen Gegebenheiten ab. Hierbei hilft
Ihnen die Bedienungsanleitung ihrer Dunstabzugshaube.
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Feuchtigkeit/Luftfeuchtigkeit

Vermeiden Sie iberschwappendes Wasser. Legen Sie keine feuchten Handtlicher oder Putzlappen zum Trocknen
auf die Arbeitsplatten. Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit von mindestens 45 %.

Geschirrspuler

Offnen Sie den Geschirrspiiler erst ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf Gelegenheit hat,
im Geschirrspiler zu kondensieren. Sollten Sie dringend etwas brauchen: Geschirrspilertiir vollstandig 6ffnen,
Gegenstand entnehmen und Geschirrspiiler wieder ganz verschlieBen (nicht nur anlehnen!).

Hitze
Stellen Sie keine heiBen Topfe ohne schiltzende Unterlage auf die Arbeitsplatte oder andere Mobelteile.

Kuhlschrank

Uberpriifen Sie regelmaBig den Kondenswasserablauf in Ihrem Kiihischrank, damit keine Verstopfung stattfindet
und damit dberlaufendes Kondenswasser den Schrank nicht beschédigen kann.
Weitere Informtionen dazu finden Sie in der Gerdtebeschreibung.

Porzellan/Steingut

Die Unterseite der Materialien sind in der Regel sehr rau und konnen zu irreparablen Schaden an Arbeitsplatten
fiihren. Vermeiden Sie deshalb das Schieben dieser Gegenstande auf den Arbeitsplatten.

Wasserdampf

Stellen Sie die Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher oder Toaster nicht unter die Hangeschrénke.
Dies kann Beschadigungen der Mobel verursachen. Deshalb: Dampfbeschlag am besten sofort trocken wischen,
verschittetes Wasser aufwischen. Beachten Sie dazu auch die Gebrauchsanleitung des Geréateherstellers.




Tipps zur Nutzung

GS-Prifsiegel

Unsere aktuellen Schranktypen wurden einer Sicherheitspriifung unterzogen, wonach alle Schrank-
typen das GS-Prifsiegel (gepriifte Sicherheit) erhielten.

Qualitat

Als zertifizierter Klichenmdbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualitdt, sondern auch auf
schadstoffarme und umweltvertragliche Materialien.

Schadstoffgeprift

Schadstoffbelastungen im Wohrylumfeld und in der Raumluft kdnnen die Gesundheit gefahrden.
Unsere Produkte wurden vom TUV Rheinland gepriift und mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung
nach RAL-GZ 430/2 ausgezeichnet.

Recycling

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen

Mit RKT, Gesellschaft fiir Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein
Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewahrleistet, dass erfasste Verpackungen
stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfillt werden.

Holzleim (Beanspruchungsklassen)

Die Beanspruchungsklasse wird meist auf der Verpackung angegeben. Die reine Bezeichnung
,wasserfest* ist dabei oft irrefiihrend, da sie nichts tber den mdglichen Grad der Beanspruchung
aussagt.

Klasse D1: fir Verklebungen von getrockneten Holzern (Feuchte < 15 %) im Innenbereich.

Klasse D2: fur Verklebungen im Innenbereich bei kurzfristiger Kondenswasserbeanspruchung
Klasse D3: fur Verklebungen im Innenbereich bei gelegentlicher Wassereinwirkung (z. B. Kiichen-
und Badmdbel) und Verklebungen im AuBenbereich ohne Bewitterung.

Klasse D4: fiir Verklebungen im AuBenbereich bei Bewitterung (Oberfldchenschutz durch Lackierung
vorausgesetzt) oder flir Verklebungen im Innenbereich, die haufiger Wasser ausgesetzt sind.




